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Elvita - Elvita CTT7100V - Kondenstørretumbler m/varmepumpe

• Kapacitet (kg): 10

• Varmepumpeteknologi: Ja

• Kondenseringsklasse: B

• Energiklasse: A+++

• Energiforbrug pr. år (kWh): 211.3 kWt

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 53 kg53 kg53 kg53 kg

Selvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensator Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 392/2012/EU, EN 61121Directive 392/2012/EU, EN 61121Directive 392/2012/EU, EN 61121Directive 392/2012/EU, EN 61121

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 1,77 kWt1,77 kWt1,77 kWt1,77 kWt

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timer

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m



 

Teknisk information fortsat

TromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktioner TromlelysTromlelysTromlelysTromlelys

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Indikator for resterende tid, indikator af tom tank, fnullerIndikator for resterende tid, indikator af tom tank, fnullerIndikator for resterende tid, indikator af tom tank, fnullerIndikator for resterende tid, indikator af tom tank, fnuller

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,8 W0,8 W0,8 W0,8 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 1,77 kWt - tørring - fuld last ¦ 0,97 kWt - tørring - delvis1,77 kWt - tørring - fuld last ¦ 0,97 kWt - tørring - delvis1,77 kWt - tørring - fuld last ¦ 0,97 kWt - tørring - delvis1,77 kWt - tørring - fuld last ¦ 0,97 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 190 min, - tørring - fuld last ¦ 112 min, - tørring - delvis190 min, - tørring - fuld last ¦ 112 min, - tørring - delvis190 min, - tørring - fuld last ¦ 112 min, - tørring - delvis190 min, - tørring - fuld last ¦ 112 min, - tørring - delvis

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,2 W0,2 W0,2 W0,2 W

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 66 dB(A)66 dB(A)66 dB(A)66 dB(A)

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype KondensatorKondensatorKondensatorKondensator

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 10 kg10 kg10 kg10 kg

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Jeans, bomulder, bluse, uld, strygejernstør, hurtigtørring,Jeans, bomulder, bluse, uld, strygejernstør, hurtigtørring,Jeans, bomulder, bluse, uld, strygejernstør, hurtigtørring,Jeans, bomulder, bluse, uld, strygejernstør, hurtigtørring,

TørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitet 125 liter125 liter125 liter125 liter

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram BomuldBomuldBomuldBomuld

Programtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørring 145 min,145 min,145 min,145 min,

Vægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitet 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladning 81 %81 %81 %81 %

Automatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumbler JaJaJaJa

FnullerfilterFnullerfilterFnullerfilterFnullerfilter JaJaJaJa

FugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensor JaJaJaJa

Antal tørreprogrammerAntal tørreprogrammerAntal tørreprogrammerAntal tørreprogrammer 14141414

Indvendigt lysIndvendigt lysIndvendigt lysIndvendigt lys JaJaJaJa

KontrolelementerKontrolelementerKontrolelementerKontrolelementer DrejeskiveDrejeskiveDrejeskiveDrejeskive

Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus) Per 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusser


