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Husqvarna - Husqvarna QT16W70B - Kondenstørretumbler

• Kapacitet (kg): 7

• Varmepumpeteknologi: Nej

• Kondenseringsklasse: B

• Energiklasse: B

• Energiforbrug pr. år (kWh): 503.5 kWt

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 35,46 kg35,46 kg35,46 kg35,46 kg

Selvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensator Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder IPX4, Directive 392/2012/EU, EN 61121, 1369/2017IPX4, Directive 392/2012/EU, EN 61121, 1369/2017IPX4, Directive 392/2012/EU, EN 61121, 1369/2017IPX4, Directive 392/2012/EU, EN 61121, 1369/2017

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 4,23 kWt4,23 kWt4,23 kWt4,23 kWt

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timer

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,45 m1,45 m1,45 m1,45 m

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 46 cm46 cm46 cm46 cm

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 20 timer20 timer20 timer20 timer



 

Teknisk information fortsat

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Indikator for resterende tidIndikator for resterende tidIndikator for resterende tidIndikator for resterende tid

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel VenstreVenstreVenstreVenstre

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Bredde uden dør 55,5 cm ¦ Dybde med dør åben 101,9 cmBredde uden dør 55,5 cm ¦ Dybde med dør åben 101,9 cmBredde uden dør 55,5 cm ¦ Dybde med dør åben 101,9 cmBredde uden dør 55,5 cm ¦ Dybde med dør åben 101,9 cm

Funktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasning Vendbar dørVendbar dørVendbar dørVendbar dør

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 4,23 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis4,23 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis4,23 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis4,23 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 139 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis139 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis139 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis139 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 67 dB(A)67 dB(A)67 dB(A)67 dB(A)

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype KondensatorKondensatorKondensatorKondensator

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 7 kg7 kg7 kg7 kg

TørremetodeTørremetodeTørremetodeTørremetode TilbageTilbageTilbageTilbage

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Skånevask, tid tør, bomulder, denim, silke, uld, udendørs, sSkånevask, tid tør, bomulder, denim, silke, uld, udendørs, sSkånevask, tid tør, bomulder, denim, silke, uld, udendørs, sSkånevask, tid tør, bomulder, denim, silke, uld, udendørs, s

TørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitet 104 liter104 liter104 liter104 liter

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram Cotton EcoCotton EcoCotton EcoCotton Eco

Programtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørring 106 min,106 min,106 min,106 min,

Vægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitet 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladning 81 %81 %81 %81 %

Automatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumbler JaJaJaJa

FugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensor JaJaJaJa

StabelbarStabelbarStabelbarStabelbar JaJaJaJa

KontrolelementerKontrolelementerKontrolelementerKontrolelementer DrejeskiveDrejeskiveDrejeskiveDrejeskive

Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus) Per 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusser


