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Samsung - Samsung NZ84T9747VK/UR - Kogeplade med indbygget emhætte

• Infinite line
Skab dit drømmekøkken - som arbejder, føles og ser bedre ud. Samsung
Infinite line apparater har et elegant lodret design, med glatte overflader
som stilfuldt blikfang. Og en række avancerede teknologier, der giver en
dynamisk og fleksibel ydeevne.

• Kogeplade med indbygget emhætte
Installer din kogeplade, hvor du har lyst, og få hurtigt frisket luften op.
Takket være en blæser med en ventilationshastighed på 620 m²/t
opfanger en indbygget emhætte i midten af kogepladen på et øjeblik
madlugt og -damp. Passer perfekt til dine eksisterende skabe og skaber
en fuldt ud integreret fremtoning.

• Innfelt design
Skap et sømløst og elegant kjøkkeninteriør. Platetoppens minimalistiske,
innfelte design har et rent og elegant utseende. Passer perfekt til dine
eksisterende skap, og gir et helt integrert utseende. Lett å vedlikeholde, takket være enkel adkomst fra undersiden.

• Dual Flex Zone
Tilbered flere forskellige retter samtidigt ved hjælp af Dual Flex Zone. Ekstra bredt åben plads med to rektangulære Flex Zone-områder øger
fleksibiliteten. Anvend forskellige typer køkkenartikler, inklusive store og lange gryder og fade. Det er altså nemmere at tilberede store
portioner til familien.

• Stor sugeevne (620m²/h)
Nyd bekvemme forhold til madlavningen med effektiv udluftning. En indbygget emhætte fjerner lugt og friske luften i køkkenet op på et
øjeblik med en utrolig sugeevne på 620 m³/t. Der er ikke behov for en særskilt emnhætte, og den er således meget pladsbesparende.

• Mindre larm
Undgå unødig støj i hjemmet med et støjsvagt udluftningssystem. En friktions- og børsteløs jævnstrømsmotor (BLDC-motor) mindsker
støjen betydeligt. Selv på maksimal hastighed når støjniveauet højst op på 72 dB, hvilket svarer til normal konversation. I dagligdagen er
den altså mere stille end en konventionel emhætte.

• Emhættens energiklasse A+
Forbrug mindre energi, men rengør luften effektivt takket være emhættens A+-energieffektivitet. Ved automatisk funktion reguleres suget
automatisk, så det passer til det, du tilbereder. Blæseren mindsker strømforbruget, uden det går ud over effektiviteten, og du sparer penge
på elregningen.

• Aftageligt keramisk lugtfilter
Forhindrer ubehagelig lugt i at blive hængende i køkkenet. Det aftagelige, keramiske lugtfilter fjerner kraftig madlavningslugt, så du får et
friskere hjem. Luftfilteret er desuden nemt at rengøre, da det er fremstillet af keramik. Det skal bare tages af og varmes op i en ovn for at
beholde den deodoriserende effekt i optimalt omfang.

• Rengøringsvenligt oliefilter



 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber Barnesikret, beskyttelse mod overophedning, tilbageværende vBarnesikret, beskyttelse mod overophedning, tilbageværende vBarnesikret, beskyttelse mod overophedning, tilbageværende vBarnesikret, beskyttelse mod overophedning, tilbageværende v

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 27,4 kg27,4 kg27,4 kg27,4 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Direktiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EUDirektiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EUDirektiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EUDirektiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 92,3 cm92,3 cm92,3 cm92,3 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 60 cm60 cm60 cm60 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 53,6 cm53,6 cm53,6 cm53,6 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 37,2 kg37,2 kg37,2 kg37,2 kg

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype BerøringsstyringBerøringsstyringBerøringsstyringBerøringsstyring

Placering af bordkomfur-kontrollerPlacering af bordkomfur-kontrollerPlacering af bordkomfur-kontrollerPlacering af bordkomfur-kontroller FrontFrontFrontFront

Varme Element TypeVarme Element TypeVarme Element TypeVarme Element Type InduktionselementInduktionselementInduktionselementInduktionselement

Kogeplade OverfladeKogeplade OverfladeKogeplade OverfladeKogeplade Overflade KeramikKeramikKeramikKeramik

BordkomfurdetaljerBordkomfurdetaljerBordkomfurdetaljerBordkomfurdetaljer 4 x induktionselement - booster - 2100/3700 W ¦ 2 x induktio4 x induktionselement - booster - 2100/3700 W ¦ 2 x induktio4 x induktionselement - booster - 2100/3700 W ¦ 2 x induktio4 x induktionselement - booster - 2100/3700 W ¦ 2 x induktio

Energi TypeEnergi TypeEnergi TypeEnergi Type ElektriskElektriskElektriskElektrisk

Flydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasse AAAA

SmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasse CCCC

Varm overflade-indikatorVarm overflade-indikatorVarm overflade-indikatorVarm overflade-indikator JaJaJaJa

KogepladeoverfladefarveKogepladeoverfladefarveKogepladeoverfladefarveKogepladeoverfladefarve SortSortSortSort

Antal strømniveauerAntal strømniveauerAntal strømniveauerAntal strømniveauer 9999

PandetilstedeværelsessensorPandetilstedeværelsessensorPandetilstedeværelsessensorPandetilstedeværelsessensor JaJaJaJa

SpecialitetselementerSpecialitetselementerSpecialitetselementerSpecialitetselementer JaJaJaJa

KogepladestilKogepladestilKogepladestilKogepladestil SmoothtopSmoothtopSmoothtopSmoothtop

PandestørrelsessensorPandestørrelsessensorPandestørrelsessensorPandestørrelsessensor JaJaJaJa


