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Siemens - Siemens EH611BE15E - Kogeplade med indbygget emhætte

Induktionskogeplade i flot design med helintegreret emhætte.

• Let betjening med touchControl
touchControl gør det muligt at kontrollere temperaturen ved at trykke
direkte på touchpanelet på glasfladen.

• Højeste indstilling for powerInduction - powerBoost-funktion
Med powerBoost-funktionen øges effekten med op til 50 %. Når du giver
store mængder et opkog, sparer du 35 % af tiden.

• Timer med stopfunktion
Timerfunktionen giver en større tilberedningsvenlighed. Indstil timeren på
den ønskede tilberedningstid, og kogezonen slukker automatisk, når
tiden er gået.

• Vælg selv om børnesikringen skal være aktiveret
Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne.

• Hurtig, sikker og let at rengøre - powerInduktion fra Siemens
Hurtig varm, hurtig kold. På en induktionskogeplade opstår varmen lige der, hvor der er brug for den - i bunden af stegepanden eller gryden.
Induktionskogepladen er desuden meget nem at rengøre, da intet brænder fast. Induktion er hurtigere end gas og bekvemt som
glaskeramik.

• Antal kogefelter: 4

• Sugestyrke (m³): 500

• Bredde (cm): 59.2

• Dybde (cm): 52.2

• Energiklasse: B

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

RammeRammeRammeRamme Uden rammeUden rammeUden rammeUden ramme

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber Barnesikret, automatisk frakobling, kontrollås, sikkerhedskoBarnesikret, automatisk frakobling, kontrollås, sikkerhedskoBarnesikret, automatisk frakobling, kontrollås, sikkerhedskoBarnesikret, automatisk frakobling, kontrollås, sikkerhedsko

Minimal LydniveauMinimal LydniveauMinimal LydniveauMinimal Lydniveau 61616161

ModelModelModelModel 60 cm60 cm60 cm60 cm



 

Teknisk information fortsat

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 24,074 kg24,074 kg24,074 kg24,074 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder VDE, EN 61591, Direktiv 65/2014/EUVDE, EN 61591, Direktiv 65/2014/EUVDE, EN 61591, Direktiv 65/2014/EUVDE, EN 61591, Direktiv 65/2014/EU

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 69 cm69 cm69 cm69 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 67 cm67 cm67 cm67 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 43 cm43 cm43 cm43 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 26,7 kg26,7 kg26,7 kg26,7 kg

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype BerøringsstyringBerøringsstyringBerøringsstyringBerøringsstyring

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 / 380 - 415 V / 50/60 Hz220 - 240 / 380 - 415 V / 50/60 Hz220 - 240 / 380 - 415 V / 50/60 Hz220 - 240 / 380 - 415 V / 50/60 Hz

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,1 m1,1 m1,1 m1,1 m

Placering af bordkomfur-kontrollerPlacering af bordkomfur-kontrollerPlacering af bordkomfur-kontrollerPlacering af bordkomfur-kontroller TopTopTopTop

Varme Element TypeVarme Element TypeVarme Element TypeVarme Element Type InduktionselementInduktionselementInduktionselementInduktionselement

Kogeplade OverfladeKogeplade OverfladeKogeplade OverfladeKogeplade Overflade KeramikKeramikKeramikKeramik

Ramme DesignRamme DesignRamme DesignRamme Design RammeløsRammeløsRammeløsRammeløs

BordkomfurdetaljerBordkomfurdetaljerBordkomfurdetaljerBordkomfurdetaljer 2 x induktionselement - PowerBoost - 1400/2200 W - 150 mm ¦2 x induktionselement - PowerBoost - 1400/2200 W - 150 mm ¦2 x induktionselement - PowerBoost - 1400/2200 W - 150 mm ¦2 x induktionselement - PowerBoost - 1400/2200 W - 150 mm ¦

Energi TypeEnergi TypeEnergi TypeEnergi Type ElektriskElektriskElektriskElektrisk

Flydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasseFlydende dynamisk effektivitetsklasse BBBB

SmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasseSmørelsesfiltreringseffektivitetsklasse BBBB

KogepladeoverfladefarveKogepladeoverfladefarveKogepladeoverfladefarveKogepladeoverfladefarve SortSortSortSort

Antal strømniveauerAntal strømniveauerAntal strømniveauerAntal strømniveauer 17171717

PandetilstedeværelsessensorPandetilstedeværelsessensorPandetilstedeværelsessensorPandetilstedeværelsessensor JaJaJaJa

TimerindstillingerTimerindstillingerTimerindstillingerTimerindstillinger 30 minutters autoslukforsinkelse30 minutters autoslukforsinkelse30 minutters autoslukforsinkelse30 minutters autoslukforsinkelse

Estimeret årligt elforbrugEstimeret årligt elforbrugEstimeret årligt elforbrugEstimeret årligt elforbrug 62,2 kWt62,2 kWt62,2 kWt62,2 kWt

Minimum luftstrøm (normal tilstand)Minimum luftstrøm (normal tilstand)Minimum luftstrøm (normal tilstand)Minimum luftstrøm (normal tilstand) 332 ku,m/t332 ku,m/t332 ku,m/t332 ku,m/t


