H s F ® Hvidt & Frit Vejle
VI d t B r I t Ibeeks Strandvej 10
7100 Vejle

Hvidevarer med holdning 75 88 55 44

AEG - AEG TeDBM720G - Kondenstagrretumbler

T6DBM720G ProSense tarretumbler der automatisk justerer tarretiden
efter din fyldmaengde, sa overtgrring undgas. Tarringen er sensorstyret, og

stopper derfor selv nar tgjet er tart. En enkel kondenstgrretumbler, nar W i !
behovet ikke er stort Vendbar lageSa du kan veelge den perfekte position 3
og med fire forskellige handtagspositioner sikrer du altid at lagen er perfekt
til netop dit behov. 7 kg kapacitet ProSense sensorstyret tarring Vendbar
lage / udskudt start Energiklasse B |
y

Teknisk information

L

Vaegt (kg) 36,96 kg
Selvrensende kondensator Nej
Overensstemmelsesstandarder Directive 392/2012/EU
Formfaktor Fritstaende

Type LCD-display
Spaending 230V

Hjul & nivellering Justerbare fadder
Energiforbrug pr. cyklus 4,27 kWt

Yderfarve Hvid

Timer-indstillingsegenskaber
Nominel stram

Indikatorer

Tidsnedsaettelse med timer

10A

Filter indikator, ren kondensator-indikator, indikator af fu



Hvidt E2Frit

Hvidevarer med holdning

Teknisk information fortsat

Forbliv teendt-tilstand for stremforbrug
Detaljer om energiforbrug
Oplysninger om programtid
Tromlemateriale

Slukket-tilstand for stremforbrug
Stajniveau (terring)

Torretype

Maksimal tarrekapacitet

Torremetode

Torre Programmer

Standard terreprogram

Programtid for vaegtet tarring

Vaegtet kondenseringseffektivitet
Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning
Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladning
Automatisk terretumbler
Fugtighedssensor

Veegtet energiforbrug (vaskecyklus)
Veegtet energiforbrug (komplet cyklus)
Varighed af Kun venstre-tilstand
Stremforbrug

Lydtryksniveau (SPL)
Kondenseringseffektivitet

Hgjde (cm)

0,5wW

4,27 kWt - tarring - fuld last | 2,26 kWt - terring - delvis
136 min, - terring - fuld last | 76 min, - tarring - delvis
Rustfrit stal

0,5wW

65 dB

Kondensator

7 kg

Tilbage

Tid ter, bomuld ekstra ter, bomuld strygejernster, vatskab p
Bomuld

102 min,

81 %

81 %

81 %

Ja

Ja

Per 100 cyklusser

Per 100 cyklusser

10 min,

2250 W

65 dB

Klasse B

85.00




